
Tel:   +31 (0)318-522233 
Tel:  +31 (0)318-521111 
Fax: +31 (0)318-510573 
E-mail:                      info@telesignaal.com  
 
 

Telesignal Europe BV ·  Accustraat 27A ·  3903 LX Veenendaal ·  The Netherlands 

ISDN techniek, praktijk en tips 
Algemeen 
Een ISDN lijn begint vanaf de wijkcentrale met dezelfde twee koperdraden als het analoge PSTN net. Deze 
600 ohm lijn wordt de U-bus genoemd. Op deze U-bus wordt in het gebouw een NT-1 kastje aangesloten. 
De uitgang van deze NT-1 wordt de S-BUS genoemd. Op deze S-BUS wordt de ISDN apparatuur 
aangesloten. Een S-BUS bestaat uit vier draden en heeft een impedantie van 50 ohm. Op een S-BUS 
kunnen maximaal acht ISDN randapparaten parallel aangesloten worden. De ISDN lijnen voor 
alarmapparatuur zijn ISDN-2 of ISDN-1 lijnen. De ISDN-30 lijnen worden alleen voor grote telefooncentrales 
toegepast. Een ISDN-2 of ISDN-1 lijn is leverbaar in point-to-point waarbij slechts één randapparaat 
aangesloten kan worden of in point-to-multipoint, hierbij kunnen maximaal acht randapparaten aangesloten 
worden. 
 
Soorten S-BUS 
Afhankelijk van de toepassing en de locatie van de NT-1 en randapparatuur zijn verschillende soorten S-
bussen te maken. De plaatsing van de afsluitweerstanden, de maximale kabellengte en de positie en het 
aantal aan te sluiten randapparaten verschilt per configuratie. 
 

 
De afsluitweerstanden dienen altijd zover mogelijk uit elkaar geplaatst te worden. Bij een Y configuratie 
moeten de weerstanden in de NT-1 uitgeschakeld worden. Door 100 ohm weerstanden aan beide uiteinden 
te plaatsen wordt de impedantie 50 ohm en is de bus optimaal beschermd tegen externe invloeden. 
 
Geschikte kabel 
Wij adviseren altijd een CAT-5 kabel toe te passen. Bij kleine afstanden wordt wel eens een ptt norm 88 
toegepast, maar ook hiervoor kan veel beter een CAT-5 kabel toegepast worden. Indien de installatie later 
namelijk uitgebreid wordt kan een klein stukje norm 88 kabel al de communicatie nadelig beïnvloeden, zeker 
bij Digi Access AL-2 verbindingen. Van de acht aders in de  Cat-5 kabel worden alleen de binnenste vier 
aders (P2 en P3) gebruikt. De vier aders in de S-BUS bestaan uit twee zend en twee ontvangst aders, hierbij 
is het van belang dat de juiste twisting gebruikt wordt. 
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De aansluiting op de NT-1 en de randapparatuur wordt middels RJ-45 connectoren gemaakt. Indien deze op 
locatie zelf worden vervaardigd let dan op de twisting en de trekontlasting. 
  

 
 
Aansluitingen 
Zoals reeds genoemd bestaan de vier aders in de S-BUS uit twee zend en twee ontvangst aders. De zend 
en ontvangst paren hebben ieder een plus en een min aansluiting. Op deze aansluitingen is de 40 volt 
voedingspanning aanwezig tussen de zend en ontvangst paren. 
 

 
 
R- = ontvangst min 
T- = zend min 
T+ = zend plus 
R+ = ontvangst plus 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De aansluiting R- van de NT-1 moet aangesloten zijn op de T- van het randapparaat (TE) enzovoort. De 
randapparaten onderling zijn parallel aangesloten ( T- aan T-). De polariteit van de 40 volt gelijkspanning is 
afhankelijk van de voeding van de NT-1 (wel / geen 230 VAC netspanning). 
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Afsluitweerstanden 
De afsluitweerstanden van 100 ohm dienen op de uiteinden van de gehele installatie gemonteerd te worden. 
Per zend en ontvangst paar dient een 100 ohm weerstand aan de uiteinden geplaatst te worden. De totale 
installatie heeft dus vier weerstanden. 
 

 
 
 
 
R- = ontvangst min 
T- = zend min 
T+ = zend plus 
R+ = ontvangst plus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij de meest gebruikte configuratie, de short passive bus, zijn  de weerstanden in de NT-1 in gebruik. De 
weerstanden in de NT-1 zijn bij aflevering altijd geplaatst. 

 
Alarmoverdrager en de S-BUS 
Aangezien de S-BUS een parallel bus is en deze door het gehele gebouw gemonteerd kan zijn is dit een 
risico voor de overdracht van een alarm. Ten opzicht van een gewoon ISDN randapparaat is een ISDN 
alarmoverdrager uitgerust met een relais om, in geval van storing, de achterliggende S-BUS en de ISDN 
randapparaten af te schakelen. Een NT-1 heeft twee S-BUS uitgangen, hiervan mag bij een alarminstallatie 
slechts één gebruikt worden voor de alarmoverdrager. De andere uitgang dient geblokkeerd te worden 
aangezien deze parallel geschakeld zijn vóór de alarmoverdrager en kunnen dus ook een risico vormen. Het 
blokkeren kan eenvoudig door een lege RJ-45 connector zonder lipje te plaatsen in de tweede uitgang. 
Indien mogelijk moet ook de 230 VAC voeding van de NT-1 afgekoppeld worden om een betrouwbare 
detectie van de lijnspanning te garanderen.  
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Kruisingen in de TX bedrading in de S-BUS 
De S-BUS bestaat uit vier aders; twee voor de ontvangst van informatie en twee voor de verzending van 
informatie. Beide aderparen hebben tevens een plus en een min kant. Als een randapparaat een bericht wil 
zenden wordt de zend-plus positief en de zend-min negatief. Het verschil tussen plus en min wordt dus 
groter, wat weer door het ISDN net wordt herkend. Het ISDN net detecteert alleen het verschil tussen plus 
en min en niet of plus wel de plus is. De plus en min mogen dus verwisseld zijn. Als er echter meerdere 
ISDN randapparaten aangesloten zijn waarbij de wisseling niet consequent is doorgevoerd ontstaan er 
problemen. Een installatie (zie tekening)  “A”  werkt dan prima tot een ISDN randapparaat “B” wordt 
bijgeplaatst. Als dan het bestaande randapparaat “A” wordt afgekoppeld zal het nieuwe randapparaat “B” 
ook werken, de installatie werkt dan alleen als slechts één randapparaat “A” of “B” is aangesloten of alleen 
randapparaten zijn aangesloten met dezelfde kruising. 
 

 
Controleer op alle randapparaten of de aansluiting 3 TX+ en aansluiting 6 TX- goed zijn aangesloten. 
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Telefooncentrale aansluiting 
Sommige merken telefooncentrales gebruiken voor de ISDN netlijnkaart en de interne S-BUS dezelfde 
hardware. Aangezien de positie van de TX en RX in de RJ-45 aansluiting bij een netlijnkaart (randapparaat 
configuratie) en een interne S-BUS (NT-1 configuratie) verschillend zijn kan geen standaard kabel gebruikt 
worden. In principe kan de “werkende” kabel tussen  de NT-1 en de telefooncentrale gebruikt worden tussen 
de alarmoverdrager en de telefooncentrale. Tussen de NT-1 en de alarmoverdrager kan dan een standaard 
kabel gebruikt worden (zie tekening). 
 

 
Geheel links is een standaard configuratie weergegeven (NT-1 <-> TE-S). Rechts daarvan de afwijkende 
aansluiting bij een PBX (NT-1 <-> TE-N). Geheel rechts is weergegeven hoe een ISDN alarmoverdrager in 
de S-BUS kan worden aangesloten. Tussen de NT-1 en de ISDN ingang van de alarmoverdrager wordt een 
standaard kabel gebruikt (NT-1 <-> TE-S IN). Tussen de ISDN uitgang en de PBX wordt weer de afwijkende 
kabel gebruikt (TE-S OUT <-> TE-N). 
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